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	INTELLIGENT DÄMMEN.
Diffusionsoffene Fassadendämmung.
ZMK-Fassadenelement FE175

Jetzt informieren






	Wir schaffen das!
0,17 [(W/m²K)] bei d = 36,5 cm
ZMK X6,5
Bauen bis Effizienzhaus-Stufe 40. 


Mehr erfahren






	Nachhaltig bauen mit Ziegel.
9 Fakten zum Massivbau.
Erfahren Sie, wie Sie durch die Massivbauweise gleichzeitig unsere Wälder schützen.


Broschüre Downloaden






	UNSCHLAGBARES TEAM.
Hochwärmedämmende Ziegel mit AdPor®.
AdPor® - Die Hightech-Füllung.
Gefüllte Ziegel. Gesund wohnen, energieeffizient
 und umweltbewusst Bauen mit Dämmziegeln.


Mehr erfahren






	VERSTÄRKUNG GESUCHT.
Gemeinsam noch besser.
Komm ins ZMK-Team.

Jetzt bewerben












 Immer einen Schritt voraus 
 Unsere beliebtesten Ziegel für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen. Moderne Ziegelsteine bei Kellerer kaufen. 





EH 40. Wir schaffen das!
 ZMK X6,5 
Verfüllter Ziegel mit innenliegender Füllung aus AdPor®. Für maximale Energieeffizienz.
Wärmeleitzahl
0,065
W/mK


 Mehr erfahren 
	Energieeffizient Wohnen dank AdPor® inside
	Feuchtigkeitsabweisend und robust
	Nachhaltige Bauweise




Gewichtheber.
 ZMK-R8 
Verfüllter Ziegel mit AdPor®. Für hohe Anforderungen beim Bau von Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäftshäusern.
Mauerwerks-Druckfestigkeit
5,0
char. Wert fk
MN/m²


 Mehr erfahren 
	Hervorragende Tragfähigkeit
	Effiziente Wärmedämmung - AdPor® inside
	Schallschutz inklusive




Naturliebhaber.
 ZMK-P 7,5 
Gesund bauen - energieeffizient wohnen. Rein keramischer Ziegel mit Topwerten für ein erstklassiges Raumklima.
Wärmeleitzahl
0,075
W/mk


 Mehr erfahren 
	Ausgezeichnete Wärmedämmung
	Natürlicher Ausgleich der Luftfeuchtigkeit
	Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbau








 Weitere Produkte 








 News 
 Aktuelles aus dem Hause ZMK 





 29.02.2024 
Haus+Hof 2024

TREFFEN WIR UNS! 
Am 9. + 10. März 2024 sind wir auf der Haus+Hof in Fürstenfeldbruck. Der Eintritt ist frei. Die ideale Gelegenheit sich über unsere Weltneuheit, das ZMK-Fassadenelement zur diffusionsoffenen Fassadensanierung bei Bestandshäusern. zu informieren. Wir freuen uns auf Dich. 


 Mehr erfahren






 29.01.2024 
Diffusionsoffene Fassadendämmung für die Sanierung.

Steigern Sie die Energieeffizienz Ihres Gebäudes und verbessern Sie den Dämmwert Ihrer Aussenhülle. Das ZMK-Fassadenelement besitzt die Vorteile einer keramischen Außenwand und ist somit dem klassischen Wärmeverbundsystem deutlich überlegen. Es kann einfach und ohne großen Aufwand an der Bestandsfassade angebracht werden. 
  


 Mehr erfahren









 Weitere News 









 Wir schaffen das! 
 Bauen bis EH40 durch genialen Dämmwert. 
ZMK macht es möglich - Ihr Effizienzhaus 40 mit einer Außenwandstärke von 36,5 cm!


Der ZMK X6,5 bietet bei einer Wandstärke von 36,5 cm in Kombination mit einem 15 mm Innenputz und einem 20 mm Wärmedämmputz (0,07 W/(mK)) einen sensationellen U-Wert von 0,16 W/(m²K)!
Der gefüllte Ziegel erreicht schon ab einer Außenwandstärke von 30 cm Bestleistung. Durch die geringere Wandstärke lässt sich zudem massiv Wohnfläche gewinnen. 


	Effiziente Wärmedämmung - AdPor® inside
	Optimale Wohnflächennutzung
	Klimaneutral lieferbar




	Feuchtigkeitsabweisend und robust
	Nachhaltige Bauweise
	100 % Recycling und Wiederverwertung





 Zum ZMK X6,5 












 ZMK+ / Rat & Tat 
 Know-How für Architekten, Planer, Bauunternehmer und Bauherren. 





AdPor® - Die Hightech-Füllung.

Bauphysikalische Bestwerte.
	Weltmeister im Dämmwert
	Feuchtigkeitsunempfindlich und langlebig
	Wohngesund und klimaneutral



 Mehr erfahren 



Umwelt-Produktdeklaration

EPD-Daten.
Die EPD-Daten zur Umweltproduktdeklaration für mit Dämmstoff gefüllte Ziegel des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für ein klimafreundliches Wohngebäude mit QNG (KFWG-Q) finden Sie in unserem Downloadbereich.


 Zu den Daten 



ZMK Selektor.

Passenden Außenwand-Ziegel finden.
Wir haben den idealen Ziegel für Ihr Bauprojekt. Wählen Sie aus den angebotenen Kriterien die passenden für Ihr Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, den Wohnungsbau oder Objektbau aus und wir empfehlen Ihnen den passenden Ziegel aus unserem Sortiment. 


 Zum Selektor 



 Zum Fachwissen 





 Referenzen 
 Bauen mit Ziegeln von ZMK 






Modernes Energiekonzept.

Der Schorerhof
Der in 2021 neu erbaute Schorerhof besteht aus drei Häusern. Im den Gebäuden befinden sich mehrere Einzelhändler, eine Arztpraxis, Büroräume, Mietwohnungen, sowie ein Altenheim. In punkto Energieeffizienz darf man dieses kombinierte Wohn- und Geschäftsgebäude vorbildlich nennen. Sein Effizienzhausstandard lautet KfW 40 Plus! Der hochwärmedämmende ZMK X6,5 mit der innenliegenden AdPor®-Füllung trägt dazu bei. 

 Mehr erfahren 

ZMK X6,5, d = 42,5 cm
Wärmeleitzahl

 0,065 
W/mK


U-Werte

 0,15 
W/m²K


MAUERWERKS-DRUCKFESTIGKEIT

 2,5 
char. Wert fk [MN/m²]



SCHALLDÄMMMASS

 48,7 
Rw, Bau, ref [dB]


ROHDICHTEKLASSE

 0,55 
kg/dm³


DRUCKFESTIGKEITS-KLASSE

 6 
N/mm²









 Weitere Referenzen 




























































Kontaktdaten
Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG
 Ziegeleistraße 13
 82281 Oberweikertshofen 

08145 923-0
08145 5422
E-Mail senden
Disposition
08145 923-13
08145 92371


 Zu den Ansprechpartnern 


 Kontaktformular / Newsletter Anmeldung 

Anrede
Frau
Herr
Divers














 Rufen Sie mich unter der angegebenen Nummer an. 

 Bitte senden Sie mir den monatlichen Newsletter zu. 



Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 JA, ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.* 

 Bitte tragen Sie das Rechenergebnis aus dem Bild hier ein: 



Formular absenden

* Pflichtfelder









AGBImpressumDatenschutzRechtliche Hinweise © Kellerer ZMK Ziegelsysteme  2024 
Folgen Sie uns auf:
InstagramXingYouTubeLinkedIn
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